
XENON duO pack

W KOMPLECIE PŁACISZ 
50% cENY 
ZA DRUGI PRODUKT

DOSTĘPNE RODZAJE
d1S, d1R, d2S, 
d2R, d3S, d4S

DO WYBORU DWIE 
TEMPERATURY 
BARWOWE 
4300 k, 6000 k

BOSMA REKOMENDUJE!
REfLEKTOROWE źRóDŁA 
śWIATŁA ZAWSZE 
WYMIENIAJ PARAMI!

Bezpieczeństwo na drodze - palniki ksenonowe mają określoną 
żywotność, wypalenie jednego oznacza, że wkrótce przestanie 
działać drugi.

Poprawa widoczności – palniki ksenonowe z czasem emitują 
coraz mniej światła, tylko jednakowy strumień z obu reflektorów 
zapewni optymalne i równomierne oświetlenie drogi.

Komfort jazdy nocą – światło palników ksenonowych zmienia 
barwę w miarę upływu czasu użytkowania. Tylko jednakowa 
barwa strumienia z obu reflektorów gwarantuje odpowiednie 
rozpoznawanie szczegółów na drodze.



d1S pk32d-2
VOLT WATT COLOUR CODE NO REf. EAN UNIT PACK. PACK. SYSTEM

85 35 4300K 9495D 545120 SET 2PCS 1/10/200

85 35 6000K 9501D 5451206 SET 2PCS 1/10/200

d1R pk32d-3
VOLT WATT COLOUR CODE NO REf. EAN UNIT PACK. PACK. SYSTEM

85 35 4300K 6179D 545125 SET 2PCS 1/10/200

85 35 6000K 6186D 5451256 SET 2PCS 1/10/200

  

d2S p32d-2
VOLT WATT COLOUR CODE NO REf. EAN UNIT PACK. PACK. SYSTEM

85 35 4300K 6791D 545122 SET 2PCS 1/10/200

85 35 6000K 8498D 5451226 SET 2PCS 1/10/200

d2R p32d-3
VOLT WATT COLOUR CODE NO REf. EAN UNIT PACK. PACK. SYSTEM

85 35 4300K 6807D 545126 SET 2PCS 1/10/200

85 35 6000K 8481D 5451266 SET 2PCS 1/10/200

d3S pk32d-5
VOLT WATT COLOUR CODE NO REf. EAN UNIT PACK. PACK. SYSTEM

42 35 4300K 9518D 545123 SET 2PCS 1/10/200

42 35 6000K 9525D 5451236 SET 2PCS 1/10/200

d4S p32d-5
VOLT WATT COLOUR CODE NO REf. EAN UNIT PACK. PACK. SYSTEM

42 35 4300K 9532D 545124 SET 2PCS 1/10/200

42 35 6000K 9549D 5451246 SET 2PCS 1/10/200

xENON DUO PACK


